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ごあいさつ 


本マニュアルは、 Windows 98/Me、Windows 2 〇〇〇 /XP、Windows Server 2003対応 「SPEEDIA マネージャ」のセットアッ 
プ方法、操作方法について記載してあります。 

本マニュアルの各機能を十分にご理解の上、 「 SPEEDIA マネージャ」を正しくお使いいただくようお願いいたします。 


ご注意 


(1) 本システムおよび、マニュアル(以下、単にソフトウェア)の著作権は、カシオ計算機株式会社およびカシオ電子工業株式会社の所有 
です。 

(2) 本ソフトウェアの一部または、全部を無断で使用、複製することは禁止します。 

(3) 本ソフトウェアの仕様ならびに、記載内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

(4) 本マニュアルでは 、 Microsoft Windows 98/ Me を Windows 98/ Me と表記しています。 

(5) 本マニュアルでは 、 Microsoft Windows 2000 Professional / Server を Windows 2000と表記しています。 

(6) 本マニュアルでは 、 Microsoft Windows XP Home Edition/Professional Edition を Windows XP と表記しています。 

(7) 本マニュアルでは 、 Microsoft Windows Server 2〇〇3を Windows Server 2003と表記しています。 

(8) Windows 98/ Me、Windows 2〇〇〇 / XP、Windows Server 2003に関する操作や概要につきましては、それぞれ付属のマ 
ニュアルをご覧ください。 

(9) 本ソフトウェアの内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気付きのことがあ 
りましたらご連絡ください。 

(10) 本ソフトウェアを運用した結果の影響につきましては、 (9) 項にかかわらず一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 

(11) ご利用いただく環境によって、実際の画面表示と本マニュアル中の画面の図とで差異が見られる場合があります。あらかじめご了 
承ください。 

(12) SPEEDIA はカシオ計算機株式会社の登録商標です。 

Microsoft 、 Windows および Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録 
商標または商標です。 

その他記載された会社名および製品名等は、該当する各社の登録商標または商標です。 

※本書中またはソフトウェア上の記載には、必ずしも商標表示 （®、™ マーク）を付記していません。 
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1■ SPEEDIA マネージャの概要 


「 SPEEDIA マネージャ」は、□一カル接続あるいはネットワークに接続されたプリンタの状態監視を行なう「ステータスモニ 
夕」の一括管理やプリンタの印刷管理をするためのツールです。 

「ステータスモニタ」を起動して、プリンタの状態、オペレータコールの通知や用紙サイズ等をパソコン画面上に表示すること 
ができます。 

本製品は以下のシステムおよび環境で動作します。 

•ソフトウェア オペレーティングシステム (0 S ) : Windows 98/ Me 日本語版 、 Windows 2000/ XP 日本語版、 

Windows Server 2003日本語版 

※ネットワークプリンタをモニタする場合、 「 TCP / IP プロトコル」が正しくインストールされてい 
る必要があります。 

詳しくは Windows 98/ Me、Windows 2 〇〇〇 / XP、Windows Server 2 〇〇 3 の付属マニュ 
アルをご覧ください。 

※□一カルプリンタをモニタする場合には、該当する 0 S / 機種のプリンタドライバが正しくイン 
ス I -ールされている必要があります。 

詳しくはプリンタ本体同梱の取扱説明書をご覧ください。 

※ Windows 2 〇〇〇 / XP、Windows Server 2003では 「 SPEEDIA マネージャ」をインストー 
ルするユーザの所属するグループが Windows 2 〇〇〇 の場合は 「 Administrators」、Windows 
XP の場合は「コンピュータの管理者」でなければなりません。 
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1■ SPEEDIA マネージャの概要 


•八ードウエア 


•対象プリンタ 


• LAN ボード 


•使用条件 


• 推奨監視台数 


Windows 98 /Me 日本語版 、 Windows 2000 /XP 日本語版 、 Windows Server 2003日本語 
版が動作するパソコン 

• LAN プリンタをモニタする場合 ： LAN ボードを装着したプリンタと LAN 接続するための 

ケー ブ J レ （1 〇 BASE - T /1 〇〇 BASE - TX ) 

• □一カルプリンタをモニタする場合：双方向通信が可能なパラレルまたは USB ケーブル 

CASIO SPEEDIA N 6000 
CASIO SPEEDIA N 5000 series 
CASIO SPEEDIA N 5 n 
CASIO SPEEDIA N 5 
CASIO SPEEDIA CP - E 85 〇〇 
CASIO SPEEDIA CP - E 8 〇〇〇 
CASIO SPEEDIA N 4-614 

LAN プリンタとして上記対象プリンタを使用する場合、下記 LAN ボードが必要です。 

CP - NW 1 1 〇 
CP - NW 2 〇〇 T 

□ーカルプ U ンタおよびネットワークプ U ンタでの使用 

• 1台のネットワークプリンタに対して、最大16台のパソコンから監視することができます。 

• □一カルプリンタの場合には、 「 SPEEDIA マネージャ」が動作するパソコンに接続されたプリ 
ンタが対象になります。 

パソコンの CPU と実装メモリにもよりますが、快適な状態監視を行なうには、1台のパソコンで16 
台位までのプリンタ監視を推奨します。 
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2. SPEEDIA マネージャのインストール 


SPEEDIA マネージャを使用するためには、パソコンへのインス I -ールを実行する必要があります。 

7 「 SPEEDIA マネージャ」をインス I -ールするには、プリン 
夕付属の CD - ROM のスタートアッププログラム 
( STARTUP . EXE ) から行ないます。 

パソコンに CD - ROM をセットすると自動的に「スタート 
アップメニュー」が表示されます。（しばらく待っても自動 
的に「スタートアップメニュー」が表示されない時は、エ 
クスプ□ーラなどから CD - ROM の “ STARTUP . EXE ” を 
実行してください。） 

セツトアップポタンをクリックしてください。 



2 「 SPEEDIA マネージャ」をインス!ルするにはセット 
アップタイプの選択画面で、「カスタム」インス I -ールを選 
択し【次へ （ N ) >】をクリックしてください。 

※「標準」を選択された場合も 「 SPEEDIA マネージャ」は 
インストールされます。 
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2. SPEEDIA マネージャのインスI-ール 


3 コンポーネントの選択画面で、 「 SPEEDIA マネージャ」を 
選択してインストールを実行します。 

【次へ （ N ) >】をクリックしてください。 


4 セットアップウィザードの指示に従って操作を進めると、 
「 SPEEDIA マネージャ」がインス!ルされます。 

インストー』レ完了後、バソコンの再起動を行なつてください。 
これで 「 SPEEDIA マネージャ」のセットアップは完了で 
す0 
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2. SPEEDIA マネージャのインスI-ール 


※ Windows XP SP 2 /Windows Server 2003 SP 1 をご使用の場合 

これらのオペレーティング•システムで、 「 Windows フアイアウオール」を「有効」に設定している場合 
には、ポートやプ□グラムを登録するために以下のダイアログを表示します。「はい」を選択してインス I 
ルを続行してください。ここで「いいえ」を選択するとインストールは中断します。 


Windows ファイアウオール例外术'-卜/7ブケーシヨン追加の確認 


例外ポート/7プリケージョンの追加： 

入力方向のネットワーク接続 I jWindows ファイアウォールに 
よってブロックされて I 法す。 

以下のポート/7ゴリケーンョンを例外として登錄し、通信を許可します。 

例外ポート： 

CAS00162/UDP [ PORT=162/UDP ] 

例外アプリケーション： 

CASIO CpnmCor [ PATH=C：¥Program Files¥CASIOVCapcal¥bin¥CpnmCor.exe ] 



■インス トール続彳了 ■ 


問い合わせ 


A 


本 V フト商品は、 Windows フ 7 イアウォ-ル例外の設定が必要です。 

「はい」: Windows フ 7 イアウれル例外の設定を再実行します。 
「いいえ」: SPEEDIA マネージやの セットアッフ泫終了します。 


if ………•は.⑽ • 



I インスト _ ル中断 


L 


J 


※再インストール時は上記の 「 Windows ファイアウォール」に関する設定は行なわれません。 
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2. SPEEDIA マネージャのインス I -ール 


# Windows ファイアウォールの例外設定について 
• Windows XP SP 2 /Windows Server 2003 SP 1 で、 
Windows ファイアウォールが「有効」に設定されている場 
合、本ソフトウェアのセットアッププ□グラムは自動的に下 
記の例外設定を行ないます。 

[例外ポートの設定] 

名前： CAS 00162 /UDP 
ポート番号：162 ( UDP ) 


全股 im - 詳細設定 


入力方向®ネットワーり接続は、下で•逞折されたプ□クラムおよ u サゴスのためのものを除き、 
Windows ファイアウォールでプロッウさ n ています。例外として追力□することにより、プ的'ラムによって 
は勖作がよくなる埸合もあります趴セキュリティ®危険抓曾加する可能性があります。 


プログラムおよ u サービス (E): 


[例外プ□グラムの設定] 

名前 ： CASIO CpnmCor 
パス： く n >:¥ P 「 og「am Files ¥ CASIO ¥ CAPCAL ¥ BIN¥CpnmCorexe 


名前 


ICAS00162/UDP 


0 CASIO CpnmCor 
□ UPnP フ レームワーク 
□ファイルとプリンタの共有 
0リモートアシスタレス 
0リモートデスクトップ 


丨プラム® il 加机.] I ポー KDil 加 ( P ) …]匚 編集 ) I 肖 _( p ) 
0 Windows ファイ ア勹才 -J レ[こよ S プログラムのプロック時に通知を表示す S ㈣ 


OK 


J | キやンセル J 


※ Windows ファイアウォールの設定で、この例外設定を無効にすることができますがその場合、本プ□グラ 
ムは正常に動作しませんのでご注意ください。 
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SPEEDIA マネージャを□一カル接続のプリンタに使用するにあたり、プリンタの接続先を設定する必要があります。 


3. 1 Windows 98 /Me での設定 


【スタート】ポタンをクリックし、【設定】の中の【プリンタ】を 
クリックすると【プリンタ】フォルダが開きます。 


2 【プリンタ】フォルダの中で設定を変更するプリンタドライバの 
アイコンを選択し、【ファイル】の中の【プロパティ】をクリツ 
クします。 



yg フ讷 '' ラ me) 

I 来 I お気に入り ( 丑） 

最近使ったフ7イル (2) 

コ， “ ネル ◎ 

屬検索 ( e ) ► 3タスり r トヒ ⑽-卜] m : 

身 へ mw 

P ファイル名を指定して実行 ( E )... 

^ User ■ の□打フ (L)... 

Windows の終了 (U)... 


喝 フォ M オプション 0... 
アクティブデスクトップ(逆 


■■ 


通 ^ EB 



Tm 


7V'A(P) 


閎く (〇> 

切り取り 

一 B 寺停止 (A) 

通常使うブリンタに設定® 

1] 

印刷ドキュメントの則除© 


3 

共有©... 

」 ^ 

ブリンタポートの割り当て®... 
ブリンタポートの解除妙… 

ショートカットの作成® 

則除® 

名前の変更 (M> 

| プロパティが 

り，ンタ 

オフライン作業幽 

PJbS(c) 

を表示します。 



3. プリンタドライバの設定 


006SMOPUIM 
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3. プリンタドライバの設定 


3 【詳細】タブをクリックし、【印刷先のポート】と【スプールの 
設定】の設定を行ないます。 


【印刷先のポート】 

LPT 1: 等の□ーカルポートを選択します。 


ネットワークプリンタが選択されている場合、必ず【プリンタ 

ポートの解除】ボタンで解除を行なってください。 

\_ J 


【スプールの設定】 

【スプールの設定】ボタンをクリックし、【プリンタスプールの設定】 
画面を開きます。 

【このプリンタで双方向通信機能をサボートする】を選択し、 【 OK 】 
をクリックします。 



4 【0 K 】 をクリックし、終了します。 


プリンタスプ-ル©設定 


c ? 醒^翌?き5輕奢 艇151 

r 全ページ分のデータをスプールしてか6、印刷データをゴリンタに送る⑴ 
^1ページ目のデータをスプールしたら、印刷データをゴリンタこ送る⑻ 
r プリンタに直掊印刷データを送る(丘） 

スプールデータ形式®: 「EMF 

Cf このゴリンタで双方向通 m 棟能をサポートする (£) 
r このゴリンタの取方向適言裸能をサボートしない〇) 


0 K 

キャンセル 


楞準に戻す©) | 
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3. 2 Windows 2000 /Windows XP/Windows Server 2003での設定 


3. プリンタドライバの設定 


7 【スタート】ポタンをクリックし、【プリンタと FAX 】 をクリッ 
クすると【プリンタと FAX 】 フォルダが開きます。 

(Windows 2 〇〇〇 ではスター ト メニューから、【設定】の中の【プリン 
夕】をクリックします。） 



2 【プリンタと FAX 】 フォルダの中で設定を変更するプリンタド 
ライバのアイコンを選択し、【ファイル】の中の【プロパティ】 
をクリックします。 

(Windows 2 〇〇〇 では【プリンタ】フォルダの中で設定を変更するプ 
リンタドライバのアイコンを選択します。） 




























3. プリンタドライバの設定 


印刷 

ブ j ン⑽音理 
ドキュメレトの苷理 
特殊なアクセス許可 


綱綱 


I 詳細設定⑽ ] 



[ 追加し d )... ] I 則除 ( b ) I 

Administrators のアウセス许可 ( P ) 許可 拒否 


【アクセス許可】 

SPEEDIA マネージャを使用するユーザが所属するグループのアクセ 
ス許可を次のように設定します。 

【印刷】の許可のチェックボックスを選択します。 

【プリンタの管理】の許可のチェックボックスを選択します。 
【ドキュメントの管理】の許可のチェックボックスを選択します。 


3 【セキュリティ】タブをクリックし、【アクセス許可】を設定し 

Sv 9 〇 


CASIO SPEEDIA N6000のブ□パティ 


全般共有ポ-卜詳_設定色 0 D 音理セキュ U テイ琛境設定ュ-ティリティハ''一;/^情報 


クループ名またはユーザー名ぬ)： 


この操作は Windows XP Professional の場合、 Administrators 
あるいは Power Users グループに属しているユーザでないと実 
行できません。 

実行できない場合には、システム管理者にご相談ください。 
Windows XP Home Edition の場合、設定の必要はありません。 

V _ ) 

※このシートは Windows の設定により表されない場合があります。 


□□□ 

000 
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3. プリンタドライバの設定 


4【ポート】タブをクリックし、【印刷するポート】と【双方向サ 
ポートを有効にする】の設定を行ないます。 

【印刷するポート】 

LPT 1: 等の□ーカルポートを選択します。 


【双方向サボートを有効にする】 

【双方向サボートを有効にする】のチェックボックスを選択します。 


/■ \ 

この操作は Windows XP Professional の場合 、 Administrators 
あるいは Power Users グループに属しているユーザでないと実 
行できません。 

実行できない場合には、システム管理者にご相談ください。 

V _ J 



5 【0 K 】 をクリックし、終了します。 
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mm 編集 ® 

|0 D %| 圉圃 I 


表示⑽ 

■ h 


ツール®ヘルプ妙 


霜亡 I 

■*■ -S-I9-B- •mmf 


IREEi 

>EEDIA マネー 


OIA 


SPEEDIA マネージャ管理ウィンドウ tt、 
プリンタフォルダに加えて、プリンタの 
ステ-タス惜報を表示します。 


フす力名 


モテ％ 


□L! プリン知追加 
QHCASIO SPEEDIA N6000 


印刷可能 CASIO SPEEDIA N6000 


4. SPEEDIA マネージャの説明 

本章では SPEEDIA マネージャ画面の各項目を説明いたします。 


5 — ► 全2個®オア yd 卜 


状態 


19 


m 

ホ H 名 

ドキュメント 

コメント 

場所 

ゲル- r 

N6000 

LPT1： 

0 
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8 9 


10 


11 


12 


13 14 15 161718 


SPEEDIA マネージャ 


□回区! 


12 3 4 
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4. SPEEDIA マネージャの説明 


1. 〔アイコン表示〕 

「モニタする」に設定されているプリンタの状態により色が変わります。 

アイコンの色については、 19ページの 「 SPEEDIA マネージャタイトルバーのアイコンについて」 をご覧ください。 

2. 〔メニューバー表示〕 

本ウィンドウで操作可能なメニュー項目を表示します。詳細は 20ページからの「5. 2操作」 をご覧ください。 

3. 〔ツールバー表示〕 

本ウィンドウで操作可能なメニュー項目をこれらのボタンによりスピーディに実行できます。詳細は 34ページの「【ツー 
ルバー】の操作」 をご覧ください。 


【表示】メニューで【ツールバー】が選択されていない時は、表示しません。 

ノ 

〔ガイダンス表示〕 


現在プリンタリストで選択されている項目の説明を表示します。 


【表示】メニューで【ガイダンス】が選択されていない時は、表示しません。 

ヽ 

J 

〔ステータスパー表示〕 


現在選択されている項目の説明を表示します。 


【表示】メニューで【ステータスバー】が選択されていない時は、表示しません。 



6. 〔リストヘッダー表示〕 

詳細表示の時のみ表示します。リストの列方向のタイトルをそれぞれ表示します。 
列部分をクリックすると、クリックした列の項目で並び替えます。 
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4. SPEEDIA マネージャの説明 


7. 〔プリンタリスト表示〕 

登録されているプリンタを表示するリストです。 

8. 〔環境アイコン表示〕 

設定状態を示すアイコンを表示します。アイコンは設定状態ごとに異なります。 

監視アイコン：「モニタする」に設定されているプリンタにアイコンを表示します。 
非表示アイコン：非表示に設定されているプリンタにアイコンを表示します。 

9. 〔プリンタアイコン表示〕 

プリンタを示すアイコンを表示します。アイコンはプリンタごとに異なります。 

10. C プリンタ名表示〕 

登録されているプリンタ名称を表示します。 

11. 〔状態表示〕 

プリンタの状態を簡易的に表示します。 

12. 〔モデル表示〕 

プリンタドライバのモデル名を表示します。 


13. 〔機種表示〕 

接続したプリンタから取得した機種名を表示します。 

14. C ポート名表示〕 

接続されているポート名を表示します。 
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4. SPEEDIA マネージャの説明 


15. C ドキユメント表示〕 

スプール中のドキュメント数を表示します。 


16. C コメント表示〕 

ユーザがプ□パティで指定したコメントを表示します。 

17. 〔場所表示〕 

ユーザがプロパティで指定した場所を表示します。 0 S によつて設定できない場合もあります。 

18. 〔グループ表示〕 

ユーザが任意に指定できるグループ名を表示します。 

19. crxj ポタン〕 

SPEEDIA マネージャをトレイに格納します。 
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5. SPEEDIA マネージャの使用方法 


本章では SPEEDIA マネージャの使用方法を説明いたします。 


C 5. 1起動〕 


7 SPEEDIA マネージャは Windows 起動時に自動起動し、タスクトレイに 「 SPEEDIA マネージャ」のアイ 
コンを表示します。 


スタ-卜 




3 タスクトレイの 「 SPEEDIA マネージャ」のアイコンをダブルクリックすると、 SPEEDIA マネージャの画面 
を表示します。 



この時、既にコンピュータにインス I -ールされている対象プリンタは自動的に登録表示されています。 
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■ SPEEDIA マネージャタイトルバーのアイコンについて 


5. SPEEDIA マネージャの使用方法 



<「モニタする」に設定されているプリンタの状態により、アイコンの色が変わります> 

青色 ..... 通常時 

赤色 ..... オペレータコールエラー発生時および警告エラーのプリンタが一台でもある時、或いはオフラインのプリン 
夕が一台でもある時 

黄色 ..... 応答無しのプリンタが一台でもある時 
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5. SPEEDIA マネージャの使用方法 


( b . 2 操— ) 

【ファイル】メニューの操作 

SPEEDIA マネージャのメニューバーから【フアイ)レ】をクリックすると、 
右のメニューが開きます。 


| 編集 (£) 表示 ㈤ ツ-ル 


サ■■ハ''一©加。テイ(丘) 


問⑽ 


通常使うプリンタに設定0 
印刷設定 (£)... 


一 B 寺停止ぬ） 


共有 ㈣ … 

ブリ ン城オフラインで使用 t る ( U ) 


ショートカットの作成迄） 


プロパティが 


ステ-りスモ3¢ 


名前 0 D 変更 ( M ) 


監視，ン M ) 追加幢.. 


Mamm 


アフ v ケソ om 了凶 


※上記は 〇 S により異なるメニューを含んで います。 選択に応じてプリンタフオルダメニューを追加表示し ます。 


•サーバーのプ□パティ . プリントサーバーのプ□パティを開きます。 

• ステータスモニタ . 選択したプリンタの状態を表示するステータスモニタを起動します。 

• 名前の変更 . 選択したプリンタの名前の変更をします。 

• 監視プリンタの追加 . 監視専用のプリンタを追加します。 

• トレイに格納 . SPEEDIA マネージャをトレイに格納します。 

• アプリケーションの終了 ........ アプリケーションを終了します。 

* その他のメニュー . 詳細は Windows のマニュアルをご覧ください。 

V _ ノ 


* その他のメニュー には次のようなものがあります。 
開く、通常使うプリンタに設定、プロパティなど。 
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5. SPEEDIA マネージャの使用方法 


監視プリンタの追加を開くと、以下のダイア□グを表示します。 

印刷はしませんが監視だけしたいプリンタを登録するには、「監視プリンタの追加」を行ないます。 



3 


2 


4 


5 


6 



8 
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5. SPEEDIA マネージャの使用方法 


1. 〔検索範囲〕 

検索する IP アドレスの開始アドレスを指定します。 

2. 〔終了アドレス〕 

検索する IP アドレスの終了アドレスを指定します。 

3. 〔コミュニティ名〕 

コミュニティ名を指定します。 

4. 〔「検索実行」ポタン〕 

指定した範囲の検索を開始します。 

5. 〔検索結果〕 

検索したプリンタをリスト表示します。 

IP アドレス、機種名、コメント （ LAN ボードに記憶）を表示します。 


6. 〔「追加」ポタン〕 

「検索結果」から選択したプリンタをプリンタリストに追加します。 


7. 〔ホスト名または IP アドレス〕 

追加するアドレスまたはホスト名を入力します。 

8. 〔「追加」ポタン〕 

「ホスト名または IP アドレス」で指定したプリンタをプリンタリストに追加します。 
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5. SPEEDIA マネージャの使用方法 


【編集】メニューの操作 

SPEEDIA マネージャのメニューバーから【編集】をクリックすると、以下のメニューが開きます。 



すべて mm 
逞折の切り替え © 


• すべて選択 . 

..... すべてのオブジェクトを選択します。 


•選択の切り替え ..... 

V 

..... オブジェクトの選択状態を反転します。 

ノ 
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5. SPEEDIA マネージャの使用方法 


【表示】メニューの操作 

SPEEDIA マネージャのメニューバーから【表示】をクリックすると、 
右のメニューが開きます。 




| ' トル m ヘル r(H) 

— 7 -ルハ''-® 

^ ステ- 5 スハ''- (g) 

1か'作)ス (u) 

4 W ノスウィント'” 

^ 力''作ツス画像® 

大き （ 、アイ] V(G) L 

/ 、。リリ 1 - 1 --- 

小さいアイコン (M) 

一覧。 

• im ( D ) 


| アイコン 0D 整列〇) ► 

名前 jll 目 (N) 

开表示®”ン砘表示⑽ 


最新 0D 惜報に更新 (R) 


• ツールバー . ツールバーの 表示と非表示を切り替えます。 

• ステータスバー . ステータス ノ（一の表示と非表示を切り替えます。 

• ガイダンス 

ーガイダンスウィンドウ . ガイダンスの表示と非表示を切り替えます。 

ーガイダンス画像 . ガイダンスの画像の表示と非表示を切り替えます。 

• 大きいアイコン . プリンタリストを大きいアイコン表示に切り替えます。 

• 小さいアイコン . プリンタリストを小さいアイコン表示に切り替えます。 

• 一覧 . プリンタリストを一覧表示に切り替えます。 

• 詳細 . プリンタリストを詳細表示に切り替えます。 

• アイコンの整列一名前順 . プリンタを名前順に並べ替えて表示します。 

• 非表示のプリンタを表示 . 非表示に設定したプリンタをリストに表示するかしないかを切り替えます。 

• 最新の情報に更新 . 表 TJX している情報を最新の情報に更新します。 


V 
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5. SPEEDIA マネージャの使用方法 


【ツール】メニューの操作 

SPEEDIA マネージャのメニューバーから【ツール】をクリックすると、以下のメニューが開きます。 



7-ル① 


ヘル r(H) 


フ TO オフ°ション ( E )- 
現境設定 (£)... 

カス站設定ぬ)... 


• プリンタオプション... 

.... プリンタオプションダイアログを開きます。 1 

プリンタオプションダイアログでは、グループ名やプリンタリストへの表示/非表示、プ 

U ンタのモニタ設定、ステータスモニタの起動設定を行ないます。 

• 環境設定 . 

....環境設定ダイアログを開きます。 

SPEEDIA マネージャの全体の動作に関する設定を行ないます。 

• カスタム設定 . 

....カスタム設定ダイアログを開きます。 

カスタム設定ダイアログでは、任意のユーティリティを登録し【ツール】メニューから実 

V 

行できるようにする設定を行ないます。 
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5. SPEEDIA マネージャの使用方法 


プリンタオプションダイアログを開くと、以下のダイアログを表示します。 

プリンタの表示/非表示、モニタする/しない等の設定をプリンタごとに設定できます。 



2 

3 



4 

5 

6 


i 
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5. SPEEDIA マネージャの使用方法 


1. 〔プリンタ名〕 

本ダイアログを開くにあたり、選択されていたプリンタ名を表示します。 

複数のプリンタが選択されていた場合には、 「 n 個のプリンタ」を表示します。 

2. 〔グループ名〕 

グループ名を設定します。 

プリンタリストの詳細表示画面でグループのリストヘッダーをクリックするとグループ名で並び替えることができます。 

3. 〔コメント〕 

コメントを表示します。 

4. 〔リストに表示する〕 

プリンタリストにプリンタを表示するかどうかを指定します。 

チェックしない場合、以下の項目はすべてグレー表示となり設定できません。 

5. 〔モニタする〕 

プリンタの状態を監視するかどうか選択します。 

6. 〔更新間隔〕 

プリンタをモニタする間隔を設定します。 

7. 〔印刷完了を通知する〕 

自分の行なった印刷が完了した時にダイアログボックスを表示するかどうかを指定します。 
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5. SPEEDIA マネージャの使用方法 


8. 〔起動時の表示〕 

ステータスモニタを起動する時の初期画面を指定します。 

簡易画面：簡易画面で表示します。 

詳細画面：詳細画面で表示します。 

9. 〔自動起動設定〕 

ステータスモニタを自動的に起動させるかどうかを設定します。 

印刷実行時：チェックすると、印刷を実行した時にステータスモニタが起動します。 

エラー発生時：チェックすると、エラーが発生した時にステータスモニタが起動します。 

さらに、以下の項目から詳細を設定します。 

すべての エラーと 警告 ：該当のプリンタに エラーと 警告が発生した場合に、 ステータス 

モニタが起動します。 

自分の印刷に関するエラーと警告：該当のプリンタにおいて、自分の印刷中にエラーと警告が発生 

した場合に、ステータスモニタが起動します。 

自動終了 ：チェックすると、「印刷実行時」「エラー発生時」の設定により、自動起動したステータスモニタを[印 
刷実行時]では印刷終了時、[エラー発生時]ではエラーが解除された時に自動終了します。 
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環境設定を開くと、以下のダイア□グを表示します。 

SPEEDIA マネージャの全体の動作に関する設定を行ないます。 


5. SPEEDIA マネージャの使用方法 




2 


1- 〔起動方法〕 

SPEEDIA マネージャの起動方法を選択します。 

トレイに格納 ：起動時にタスクトレイに格納した状態で起動します。 

プリンタリストを表示：起動時に管理ウィンドウを表示した状態で起動します。 
前回終了状態 ：前回終了時の表示状態で起動します。 

2. 〔「設定」ポタン〕 

通信設定ダイアログを表示します。 
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通信設定の「設定」ポタンをクリックすると開くダイア□グです。 


5. SPEEDIA マネージャの使用方法 



3 


※通信設定は Windows 98/Me では設定できません。 

3. 〔 Windows の SNMP サービスを使用する〕 

チェックすると、 SPEEDIA マネージャで使用する SNMP サービスをオリジナルの SNMP サービスから Windows 標準の 
SNMP サービスに変更します。 

※変更後、パソコンを再起動すると設定が有効になります。 


30 















カスタム設定を開くと、以下のダイアログを表示します。 
任意のユーテイリテイを登録することができます。 


5. SPEEDIA マネージャの使用方法 



2 

3 

4 


5 


1 . 〔カスタムメニュー〕 

現在登録されているカスタムメニューを表示します。 

2. 〔「新規追加」ポタン〕 

新規メニューを追加します。 

カスタムメニュー編集ダイアログを開いて、追加する内容を編集します。 

3. 〔「編集」ポタン〕 

カスタムメニューのリストで選択されたメニュー項目を編集します。 

4. 〔「削除」ポタン〕 

カスタムメニューのリストで選択されたメニュー項目を削除します。 

5. 〔「 t / iJ ポタン〕 

カスタムメニューのリストで選択されたメニュー項目のリスト位置を上下に移動します。 
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5. SPEEDIA マネージャの使用方法 


カスタム設定の「新規追加」ポタンをクリックすると開くダイア□グです。 



6 


8 

10 


9 


6. 〔タイトル〕 

追加するメニュータイトルを編集します。 

7. 〔メニューに表示〕 

指定されたメニューを【ツール】メニューに表示するかどうかを指定します。 

8. 〔シヨートカツトメニューに表示〕 

編集中のカスタムメニューをプリンタリストのマウス右ボタンクリックで表示されるメニューに表示するかどうかを指定し 
ます。 


9. 〔実行プ□グラム〕 

編集中のカスタムメニューで実行するプログラムファイルとその引数を設定します。 
弓 I 数には下記の代替文字が使用できます。 

$ N または $n 選択されているプリンタのプリンタ名 

$ P または $p 選択されているプリンタのポート名 

$1または $i 選択されているプリンタの IP アドレス 

10. 〔「参照」ポタン〕 

実行プ□グラムを指定するため、ファイル選択のダイアログを表示します。 
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5. SPEEDIA マネージャの使用方法 


【ヘルプ】メニューの操作 

SPEEDIA マネージャのメニューバーから【ヘルプ】をクリックすると、以下のメニューが開きます。 


ヘル r(H) 


目)塊) 

トヒ°ックの検索 ( H ) 

ハ''一;/■'ョン惜報⑻… 


• 目次 .SPEEDIA マネージャのヘルプの目次を表示します。 

• トピックの検索 .SPEEDIA マネージャのヘルプのトピック名を検索します。 

•バージョン情報 .SPEEDIA マネージャのバージョン情報を表示します。 

V_ J 
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5. SPEEDIA マネージャの使用方法 


【ツールバー】の操作 

画面上に表示されるツールバーをクリックすることにより、各メニューで選択していた操作をスピーディに行なえます。 



国 a 固 

D ■二：： 

■立ご ：=== 



m ボタン . 最新の情報に更新を実行します。 

q , ボタン . ステータスモニタを起動します。 

g ボタン . プリンタプ□パティを表示します。 

^ボタン . 印刷設定を表示します。 

固ボタン .SPEEDIA マネージャをトレイに格納します。 

ボタン . 大きいアイコン表示に切り替えます。 

。こ r ボタン . 小さいアイコン表示に切り替えます。 

ボタン . 一覧表示に切り替えます。 

Iff ボタン . 詳細表示に切り替えます。 

ボタン . 非表示に設定したプリンタをリストに表示するかしないかを切り替えます。 

V_ ) 
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5.3 プリンタリスト表示からの操作 


5. SPEEDIA マネージャの使用方法 


画面内に表示されているプリンタのアイコンを右クリックすると、以下のメニューが開きます。 

<プリンタが選択されていない時のメニュー> 

表 TTT ► 

アイコンの整列 ► 

サ-ハ''-のフ 0 □ハ°ティ 


• 表示一大きいアイコン . 大きいアイコン表示に切り替えます。 

• 表示一小さいアイコン . 小さいアイコン表示に切り替えます。 

• 表示一一覧 . 一覧表示に切り替えます。 

• 表示一詳細 . 詳細表示に切り替えます。 

• アイコンの整列一名前順 ...... プリンタを名前順に整列します。 

•サーバーのプ□パティ . サーバーのプ□パティを表示します 。※ Windows 98/ Me では有効になりません。 

V_ ) 
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< プリンタが選択されている時のメニュー > 


5. SPEEDIA マネージャの使用方法 


ステ-5スモニ5 


^表^]^する 
フ vw 才 r ション 
最新の情報に更新 
フ''ラウナ' 


閉く必 


通常使うプリンタに設定® 
印刷設定®... 


一時停止 


共有 ( u )■■■ 

カン拖オフラインで使用 t る ( u ) 


シヨ-トカットの作成@ 
則除 ■© 


プロパティ® 


※上記は 0S により異なるメニューを含みます。 


• ステータスモニタ . 選択したプリンタの状態を表示するステータスモニタを起動します。 

• 表示する . プリンタリストにプリンタを表示するかどうかを指定します。 

• プリンタオプション . プリンタオプションダイアログを開きます。 

• 最新の情報に更新 . 表爪している情報を最新の情報に表 TJX 更新します0 

• ブラウザ . ブラウザを開いてプリンタを表示します。 

* その他のメニュー . 詳細は Windows のマニュアルをご覧ください。 

V. 


* その他のメニュー には次のようなものがあります。 
開く、通常使うプリンタに設定、プ□パティなど。 
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5.4 ステータスモニタの 起動 


5. SPEEDIA マネージャの使用方法 


プリンタを選択し、【ファイル】 一「ステータスモニタ」を選択するか、プリンタリスト上に表示されているプリンタ名をダブ 
ルクリックすると、画面右下のタスクトレイにステータスモニタのアイコンが表示され、ステータスモニタが起動します。 
【ツール】 一「プリンタオプション」一「モニタ設定」で「起動時の表示」の設定により、ステータスモニタを起動した時の表 
示形式を選択できます。 

「簡易画面」が選択されていると、簡易画面で起動します。 

「詳細画面」が選択されていると、詳細画面で起動します。 


「簡易画面」の時 




Q 還ち j 


<プリンタの状態により、アイコンの色が変わります。> 
水色〇 ...... 通常時 

赤色承:〕……オペレータコールエラー発生時およびオフライン時 
黄色〇 ...... 警告エラー発生時 

黒色赛 ...... プリンタが応答なし時 

起動時（初期化中）のアイコンは赤色 赛と なります。 


ータスモニタ 



名前 

PASIO SPEEDIA N6000 



ホ h 

pJT ： 



コメント 

厂 



状態 

印刷できます。 




終了 (0) |へルゴ ( H ) 



「詳細画面」の時 


CASIO SPEEDIA N6000 - ステータス モニタ 



名前 

PASIO SPEEDIA N6000 



r- 卜 

[ CptT 


コメント 

1 ~ 



状態 

印刷で？ます。 

JJ2J 



終 7(0) |ヘルプ ( Ji ) | 

| «簡易⑤1 

プリン$状況 

1 

ゴリンタ锸輅 | 





給紙口 

MPF 
CPF1 
CPF2 
CPF3 
CPF4 
CPF5 
大容量給 


I I- K 


[ AS - 


フ''ラック广_ 

イ 1 ロー cr 


■ •「 
' cr 




マ ir 、 ノ 5 c 

排紙口 


r 喟準(フヱイス yr ノ）_ r 「 
r 嗎準(フェイスアッ” c 「 

»|; メンテナンス時期 I 〇| or 


モニタの詳しい説明は 「6.ステータスモニタの説明」 をご覧ください。 
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6. ステータスモニタの説明 

本章ではステータスモニタの各画面の各項目を説明いたします。 
[1] メイン画面「プリンタ状況」タブ 


21 



CASIO SPEEDIA N6000 — ステータスモニタ 


- ~' 

B 


名前 
ホ°-卜 
コメント 
状態 


(CASIO SPEEDIA N6000 


|LPTh 


「 


隣で^ T 。 

. 終了 ( Q ) 




ヘルプ (H.) 


ゴリン 5 状況 


ゴリンタ情 ffi 


印刷できます。 


アト•パイス 


Tsssn 

MPF 

CPF1 

CPF2 

CPF3 

CPF4 

CPF5 

大容量給紙 


[A3 


pr 
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6 -ステータスモニタの説明 


1- 〔「最小化」ポタン〕 

最小化ボタンをクリックすると、ウィンドウが一時的にタスクバーに格納されます。 

2. 〔「最大化」ポタン〕 

最大化ボタンは無効です。 

3. 〔「終了」ポタン〕 

ステータス モニタを終了します。 

4. 〔プリンタの状態図〕 

プリンタ登録されているプリンタの状態により背景色が変わります。 

正常の場合：背景が青 
警告の場合：背景が黄 
エラーの場合：背景が赤 

※プリンタの機種によっては表示しない場合があります。 


5. 〔名前〕 

プリンタの機種名を表示します。 


6. 〔ホストアドレス/ポート〕 

プリンタの接続先を表示します。 


7. 〔コメント〕 

プリンタに対する記述を表示します。 


8. 〔状態〕 

接続されているプリンタの現在の状態を簡易表示します。 
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6 -ステータスモニタの説明 


9. 〔「ヘルプ」ポタン〕 

ステータスモニタの ヘルプを表示します。 


10. 〔「簡易」ポタン/「詳細」ポタン〕 

画面を「簡易」表示に切り替えます。/画面を「詳細」表示に切り替えます 

11. C プリンタ状況〕 

プリンタの現在の状況を表示します。 


12. 〔プリンタ情報〕 

プリンタの詳細な情報を表示します。 

13. 〔「メッセージ」表示〕 

プリンタの現在の状態を簡単なメッセージで表示します。 

14. 〔「メッセージに対する処置」表示〕 

メッセージに対する処置方法を表示します。詳細処置は、「アドバイス」ボタンで表示されます。 

15. 〔「アドバイス」ポタン〕 

メッセージに対する処置では表示しきれない内容を、詳細な処置方法で表示します。 

16. 〔「ヘルプ」〕 

ウインドウ内で該当の項目を右クリックするとその項目のヘルプを表示します。 
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6 -ステータスモニタの説明 


17.〔「 JAM 詳細」ポタン〕 

JAM 詳細ボタンをクリックすることによりプリンタ図とアドバイス欄のある 「JAM 位置詳細」画面を表示します。 
プリンタ図には紙詰まりの位置にアルファべットを表示し、アドバイス欄には紙詰まりを取り除く為の処置方法を表示しま 
す。また紙詰まりが数力所発生した場合には、アルファべットが点滅している位置の処置方法を表示します。アルファべッ 
卜をクリック する ことでアドバイス欄にその位置の処置方法を表示す る ことができます。 

「JAM 位置詳細」画面 



紙詰まりが発生した時 「JAM 詳細」ボタンをクリックすることができます。 

V_ _ _ _ _ ) 
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6 -ステータスモニタの説明 


18. 〔「給紙口情報」表示〕 

給紙装置の数、給紙口の用紙サイズ、用紙の有無を表示します。用紙の有無はランプで表示します 
緑のランプ—紙有り、赤のランプ—紙無し 


緑のバー表示：カセットに残っている用紙の残量を示します。 

黄のバー表示：カセットに残っている用紙の残量が少ないことを示します。 

沴 MPF の用紙残量は表示しません。 

※給紙カセットの用紙残量が半分位の時に、糸合紙カセツトの抜き差しを行なうと、正しい表示をしなくなる場合があ 
ります。 

※プリンタの機種によっては表示しない場合があります。 


19. 〔「トナー/ドラム情報」表示〕 

トナー/ドラムの状況をランプで表示します。 

トナー情報：赤のランプ—交換、黄のランプ—交換予告、緑のランプ—通常 
ドラム情報：赤のランプ—交換、黄のランプ—交換予告、緑のランプ—通常 


トナー残量が少なくなると、バーの色が薄くなります。但し、画面の表示色数によっては色が変化しません。 

V_ _ _ ) 


※プリンタの機種によっては表示しない場合があります。 
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6 -ステータスモニタの説明 


20. 〔「排紙口情報」表示〕 

排紙装置の名称、用紙の有無を表示します。用紙の有無はランプで表示します。 

グレーのランプ—排紙口未装着または紙有無の検知不可、白のランプ—紙無し、緑のランプ—紙有り、 
赤のランプ-►エラー有りまたは排出用紙満杯 
※プリンタの機種によっては表示しない場合があります。 


21. 〔「メンテナンス時期」ポタン〕 

プリンタの保守が必要であるかをランプ表示し、メンテナンス時期ボタンをクリックすることにより「メンテナンス時期」 
画面を表示します。「メンテナンス時期」画面にはメンテナンス時期までの残カウントをバー表示すると共にI-ータルカウ 
ンタを表示します。 

赤のランプ — 1つ以上メンテナンスが必要、黄のランプ — 1つ以上のメンテナンス予告有り、 

緑のランプ—メンテナンスの必要無し 


「メンテナンス時期」画面 



緑のバー表示：メンテナンスの必要無し。 


黄の〉（一表示: 

:メンテナンスの予告。 


赤の J (一表示: 

:メンテナンスが必要。 

J 


※プリンタの機種によっては表示しない場合があります。 
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6 -ステータスモニタの説明 


[2] 「プリンタ情報」タブ 



22 

23 
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28 
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6 -ステータスモニタの説明 


22. 〔「 ROM バージョン」表示〕 

プリンタ本体制御プ□グラムのバージョンを表示します。 

23. 〔「メモリ容量」表示〕 

プリンタに搭載されているメモリの容量（内蔵メモリ+増設メモリ）を表示します。 

24. 〔メモリ容量「アドバイス」ポタン〕 

メモリに関するアドバイスを表示します。 

25. 〔「八ードディスク」表示〕 

プリンタに搭載されている八ードディスクの容量を表示します。 

26. 〔「 SRAM カード」表示〕 

プリンタに装着されている SRAM カードの容量を表示します。 

27. 〔「オプション」表示〕 

装着可能なオプションを表示します。 

実際に装着されているオプションは、背景色が青になっています。 

装着されていないオプションは、背景色が白になっています。 

28. 〔「拡張機能」表示〕 

拡張機能を表示します。 

条件により使用可能な機能は、背景色が青になっています。 

条件により使用不可能な機能は、背景色が白になっています。 
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7. こんなときは 


困ったときの対処方法について説明いたします。 


Q . 1 SPEEDIA マネージャ起動時、 「応答なし」になってしまう。 

A .1-1 適切なプリンタドライバが選択されていますか？ 

パラレルまたは USB 接続されたプリンタをモニタする時、ステータスモニタはプリンタドライバと連携を行なっ 
ています。 

適切なプリンタドライバを選択しないとプリンタのモニタはできません。 

適切なプリンタドライバを選択してください。 

もし、適切なプリンタドライバが見つからない場合、プリンタドライバのインスIルから、やり直してください。 

A .1-2 双方向通信を行なえるパソコン、およびプリンタケーブルを使用していますか？ 

パラレル接続されたプ U ンタをモニタする場合、双方向通信を行なえないノ（ソコン、およびプ U ンタケーブルでは 
SPEEDIA マネージャは使用できません。 

A .1-3 パラレルまたは USB 接続のプリンタの場合、「このプリンタで双方向通信機能をサボートする」が選択されてい 
ますか？ 

「3.プリンタドライバの設定」 を參照してください。 
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7. こんなときは 


A .1-4 プリンタのパネル設定「プラグ&プレイ」が、 rOFFJ になっていませんか？ 

プリンタのパネル設定によっては、ステータスモニタが使用不可能になります。 

パネル設定の方法については、お使いのプリンタの取扱説明書を參照してください。 

A - l -5 Windows の設定は正しくされていますか？ 

ネットワークプリンタをモニタする時に SPEEDIA マネージャは、 SNMP を使用してプリンタの状態監視を行なっ 
ています。 

SNMP が動作するには TCP / IP を利用できる設定になっていなければなりません。 TCP / IP の設定方法詳細につ 
きましては、 Windows のマニュアルをご覧ください。 

A .1-6 プリンタが正しく接続されていますか？ 

SPEEDIA マネージャは起動時より、プリンタのモニタを始めます。起動前に、プリンタの電源を入れておいてく 
ださい。 

また、プリンタの拡張パラレルインターフェイスボードに接続されているパソコンからはモニタできません。 

A .1-7 プリンタのアクセス権が「フルコント□ール」になっていますか？ 

Windows 2 〇〇〇 / XP、Windows Server 2 〇〇 3でパラレルまたは USB 接続されたプリンタをモニタする場 
合、プリンタのアクセス権が「フルコント□ール」になっている必要があります。 

システム管理者に依頼してアクセス権を「フルコント□ール」に設定してください。 
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7. こんなときは 


A .1-8 LAN 接続できるパソコン、およびプリンタを使用していますか？ 

ネットワークプリンタをモニタする場合、 LAN 接続を行なえないパソコン、およびプリンタでは SPEEDIA マネー 
ジャは使用できません。 

A . l -9 LAN ポードは正しく設定されていますか？ 

ネットワークプリンタをモニタする場合、 LAN ボードが正しく設定されていない時には、 SPEEDIA マネージャは 
使用できません。 

設定方法につきましては、 LAN ボードのユーザーズマニュアルをご覧ください。 


Q.2 SPEEDIA マネージャ動作中に、「応答なし」になってしまう。 

A .2-1 プリンタは正しく接続されていますか？ 

プ U ンタの電源を切ったり、ケーブルがはずれていたり、プ U ンタをリセットした場合、プリンタからの応答が得 
られなくなります。 

しばらくの間応答を待ち、その後復帰処理を行ないますので、プリンタが正しく接続されているかを確認してくだ 
さい。 

A .2-2 パラレルまたは USB 接続のプリンタの場合、「このプリンタで双方向通信機能をサポートする」が選択されてい 
ますか？ 

「3.プリンタドライバの設定」 を参照してください。 

^上記の設定はシステムによって書き換えられる場合があります。印刷中に「応答なし」エラーが発生し 
た場合は、もう一度この設定を確認してください。 
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7. こんなときは 


A .2-3 大きな印刷データを印刷中ではありませんか？ 

Windows が大きな印刷データをスプールしている間は、一時的にプリンタの状態が得られない場合があります。 
しばらくの間応答を待ち、その後復帰処理を行ないますので、そのままお待ちください。 


Q.3 プリンタの状態変化がウィンドウに反映されない。 

A .3-1 SPEEDIA マネージャ以外に、 SNMP を使用するアプリケーションが起動されていませんか？ 

SPEEDIA マネージャは、他社製 SNMP マネージャが起動されている時は動作できません。他社製 SNMP マネー 
ジャを終了したあと再起動するか、 「 Windows の SNMP サービスを使用する」のチェックボックスをチェックし 
てください。 

A .3-2 1台のプリンタを17台以上のパソコンで監視していませんか？ 

LAN ボードが自発的に状態変化を通知する宛先は、16力所までとなっています。監視するパソコンの台数を16 
台以下にしてから SPEEDIA マネージャを再起動してください。 
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